
Filtración de
 los sólidos en 

suspensión

Los microorganismos 
sésiles depuran las 
aguas residuales

Desinfección mediante 
irradiación por rayos UV

Los fangos precipitan 
dentro del tanque de 

sedimentación tipo lamina

Eliminación 
de sólidos

Eliminación 
de fangos

Reutilización 
del agua limpia

Opcional, p. ej. 
para irrigación de 
campos de golf

1. �AQUABIOdom® recibe las aguas  
brutas residuales en bruto en  
el punto de entrada. 

 
2. �En la etapa de cribado tamizado fino 

se retienen las partículas mayores de 
1 mm y se ensacan automáticamente 
en sacos de plástico.

3. �Las aguas residuales fluyen hacia el  
interior del tanque de decantación  
primario (decantador lamelar).  
Las partículas y la biomasa sobrante  

sedimentan depositándose en  
el fond del tanque. 

4. �El fango se descarga y se deshidrata 
hasta un 20% mediante la prensa  
de tornillo para poder proceder a  
su eliminación. 

5. �Gracias al tratamiento biológico 
(eliminación de la DBO y nitrificaci-
ón), así como a la filtración, ambos 
altamente eficaces, se consiguen los 
valores de descarga requeridos.

6. �Para la reutilización, por ejemplo  
para irrigación de campos de golf  
o para descarga en aguas aptas  
para el baño, el agua se somete a  
un filtrado en filtro de arena y se 
desinfecta mediante irradiación  
con rayos UV para eliminar las  
bacterias hasta quedar por debajo  
de 100 E.C./100 ml.

•  �Planta de tratamiento de aguas residuales que cumple  

con creces la normativa de la Unión Europea

•  �Planta totalmente cubierta, por tanto ausencia de olores  

o ruidos molestos

•  �Consumo energético inferior a 0,3 kWh/m3 de agua residual tratada

•  �Planta de espacio reducido

•  �Plazo de construcción corto debido al empleo de la prefabricación

•  �Alta calidad técnica que permite obtener  

una excelente relación coste/prestaciones

•  �Alto grado de tolerancia ante fluctuaciones de caudal residual a tratar  

(turismo, campos de golf, centros vacacionales)

•  �Adecuada para bajas temperaturas de las aguas residuales  

(p. ej. zonas de esquí, países del norte)

•  �Alta flexibilidad en el dimensionado gracias a la construcción modular

•  �Precios fijos que garantizan la seguridad de la inversión

El proceso Todas las ventajas de una ojeadaEl equipo técnico de alta calidad de AQUABIOdom®

características 
principales

caudal 
diario

carga 
orgÆnica

consumo de 
energía

super�cie 
necesaria

AQUABIOdom® m³
d

kg DOB
d

kWh
m³

[m] x [m]

1500 375 90 0,59 20 x 11,40

2500 550 150 0,58 20 x 11,40

5000 1.100 300 0,53 25 x 12,40

Las prestaciones de la planta cumplen 
con creces los últimos requisitos  
exigidos por la Union Europea, así 
como la nueva directiva respecto a la 
calidad del agua apta para el baño.

Deshidratación 
de fangos

Decantador 
lamelar 
Las partículas  

sedimentables 

y la biomasa 

sobrante se separan 

eficazmente dentro 

del decantador lamelar.

Aquabioflux 
Las aguas residuales se 

depuran biológicamente 

gracias a la filtración  

biológica efectuada por 

microorganismos fijados 

un sobre de soporte natural.

Bombas y compresores
Las bombas y compresores muy 

sobredimensionados aseguran 

un servicio exento de fallos, 

durante largo tiempo.

Armario eléctrico
Un armario eléctrico 

centralizado controla 

toda la electrónica y 

todas las mediciones, 

incluida la monitorización 

remota y el mantenimiento.

Medio de soporte
El medio de soporte (arcilla recocida) 

sirve como portador de la biomasa 

y también como medio de filtración.

resultados del 
tratamiento

DOB5 DQO NH4-N PO4-P SS bacterias 

unidad mg
l

mg
l

mg
l

mg
l

mg
l

E.C.
100 mL

AQUABIOdom® < 10 < 60 < 2 < 2 < 5 ---

AQUABIOdom® 
opción �campo de golf�

< 5 < 30 < 1 < 1 < 3 < 100

Tamizado 
de sólidos

compensación 
del caudal

entrada de 
las aguas 
residuales

Tratamiento mecánico Homogenización Tratamiento 
biológico

Tratamiento terciario



AQUABIOdom® el servicio completo

®

Planta de tratamiento de aguas residuales avanzada compacta

Para 1000 – 5000 Equivalentes de Población

Se compone de:

•  �Edificio

•  �Equipos mecánicos

•  �Equipamiento eléctrico (incluye 

la monitorización remota)

•  �Oficina y lavabos

•  �Montaje completo y  

puesta en marcha

Aprovechamiento de 
una gran área del tejado 
para instalar una planta 
de energía solar.

Opción de instalación de una planta  
de energía solar en el lado del tejado 
encarado al sol, que produce hasta  
45.000 kWh/a. La energía eléctrica  
producida puede utilizarse para reducir  
los costes de operación y/o puede  
venderse con un alto beneficio  
económico a las compañías de  
suministro de fluido eléctrico locales.

Maria-Goeppert-Straße 1

D-23562 Lübeck

Tel. 0049 451 2903 140

Fax 0049 451 2903 145

info@aquabiotec.com

www.aquabiotec.com

En cooperación con

Para campos 
de golf, 

centros de 
vacaciones, 

zonas turísticas 
y municipios.

Llave en mano 
y totalmente 

automatizada 
en un edificio 

independiente.

Posibles colores 

de la fachada

La planta también 

puede instalarse  

en un edificio  

conforme al estilo  

arquitectónico local.

tanque de 
homogenización 1

Aquabio-flux 1 filtro de arenas 1

tanque de 
homogenización 2

Aquabio-flux 2 filtro de arenas 2
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tratamiento 
de fangos
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decantador lamelar plataforma

oficina

lavabos AQUABIOdom® 5.000

De renombre internacional para servicio localizado


